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Instrukcja montazu

Emulator Poziomu Paliwa
FLE-JC
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1. Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 12V +25%
Temperatura pracy: -40°C = +70°C
Klasa szczelnosci: IP66

2. Przeznaczenie:

Emulator poziomu paliwa w zbiorniku FLE-JC jest przeznaczony do stosowania w samochodach
(gtbwnie produkcji japonskiej), w ktérych rezystancja ptywaka zawiera sie w granicach
10Q - 550Q, ECU oblicza ilo$¢ zuzytego paliwa na podstawie czaséw wtrysku paliwa oraz ilosci
przejechanych kilometrow.

AC S.A. sugeruje zastosowanie emulatora FLE-JC w samochodach z ponizszej listy, jednak nie
gwarantuje poprawnosci dziatania emulatora z uwagi na stosowanie przez producentow
samochodow réznych czujnikow w tych samych modelach samochodow.

Tabela 1. Lista aut w ktorych emulator byt testowany.

Marka Model Rok produkcji Po;c.am.nosc Moc
silnika
TOYOTA AVENSIS I 2004 2.0L VVTI D4 147 KM
TOYOTA AVENSIS I 2007 2.0L VVTI D4 147 KM
LEXUS RX 350 2007 3.5L V6 276 KM
MAZDA 6 GH 2008 2,0L 147 KM
MAZDA 6 GH 2010 2,0L 147 KM

3. Zasada dziatania:

Po kazdorazowym uruchomieniu pojazdu wskazanie ilosci paliwa w zbiorniku jest odswiezane
(poziom paliwa jest ustalany na podstawie potozenia ptywaka — jezeli samochdd jest przechylony
to pomiar bedzie przektamany). Emulacja dokonywana jest podczas pierwszych dwoch minut po
wytgczeniu pojazdu, dlatego niewskazane jest ponowne uruchomienie pojazdu podczas trwania
pracy emulatora. W przypadku uruchomienia pojazdu przed zakonhczeniem pracy emulatora
istnieje mozliwos¢, ze wskazywana ilos¢ paliwa bedzie przektamana.

AC S.A. wszelkie prawa zastrzezone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposéb catosci lub
czgsci danych zawartych w niniejszym dokumencie, w szczegélnosci zdje¢, rysunkdw, ilustracji, Znakéw towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialnosci karnej lub cywilnej.
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4. Schemat podiaczenia i uwagi montazowe

Emulator nalezy zamontowaé¢ wedtug ponizszego schematu, poprzez dofgczenie sie do
przewodow pompy paliwa.
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Sposéb montazu:

1. Zidentyfikowa¢ przewod ,sygnat poziomu paliwa”.
Wigzka taczaca zbiornik z komputerem samochodowych sktada sie zazwyczaj
z 4 przewodow:
» 2 grubsze — zasilajg pompe paliwa
+ 2 ciensze przewody — stanowig mase i sygnat obwodu pomiaru poziomu benzyny.
Za pomocg multimetru zmierzy¢ napiecie na kazdym z 2 cienszych przewodéw (w stosunku
do masy samochodu). Ten na ktérym napiecie zmienia sie w zaleznosci od poziomu paliwa
jest szukanym sygnatem.
2. Przewdd sygnatowy ,sygnat poziomu paliwa” nalezy przecigC i podtaczyé przewody zotty
i zielony emulatora poziomu paliwa FLE-JC zgodnie ze schematem.
Do masy ptywaka nalezy podtgczy¢ brazowy przewdd emulatora poziomu paliwa FLE-JC.
Zasilanie (przewdd czerwony) podigczy¢ do obwodu zasilanego po stacyjce.
Czarny przewdd emulatora poziomu paliwa FLE-JC podtaczy¢ do masy samochodu
np. masy pompy paliwowej pojazdu.

ok ow

5. Uruchomienie Emulatora

Emulator dziata od razu po prawidtowym podtgczeniu do instalacji elektrycznej auta (tylko
w pojazdach, ktore znajdujg sie w tabeli 1 pkt. 2). Po zamontowaniu emulatora nalezy uruchomié
silnik i pozostawic¢ pracujgcy na wolnych obrotach przez okres 2 do 3 minut. Nastepnie nalezy
wytaczy¢ silnik na okres 2 do 3 minut. Po ponownym uruchomieniu silnika wskazanie poziomu
paliwa powinno zosta¢ odswiezone.

6. Uwagi

Emulator zadziata poprawnie, gdy spetnione sg nastepujgce warunki:
e Emulator zostat zamontowany w aucie z tabeli 1 pkt. 2.
e Praca silnika trwata dtuzej niz 2 minuty.
e Po wytaczeniu silnika auto pozostawato w spoczynku dtuzej niz 2 minuty.

AC S.A. wszelkie prawa zastrzezone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposéb catosci lub
czgsci danych zawartych w niniejszym dokumencie, w szczegélnosci zdje¢, rysunkdw, ilustracji, Znakéw towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialnosci karnej lub cywilnej.
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7. Dokument gwarancyjny

warunki gwarancji jakosci:

AC S.A. z siedzibg w Biatymstoku zapewnia dobrg jakos¢, prawidtowg prace i sprawne dziatanie
zakupionego przez Panstwa urzadzenia na terytorium kraju, w ktorym dokonano zakupu i na
ktére zostat wydany niniejszy Dokument Gwarancyjny. Gwarancja jest udzielana na ponizszych
warunkach:

1. ZAKRES GWARANCJI

1)
2)

3)

gwarancja dotyczy prawidtowego funkcjonowania urzadzenia i obowigzuje na terytorium kraju

w ktorym dokonano zakupu,

gwarant odpowiada jedynie za wady wynikte z przyczyny tkwigcej w sprzedanym urzadzeniu oraz

za uszkodzenia tego urzadzenia, bedace ich nastepstwem,

gwarancja nie obejmuje:

a) skutkdw normalnego zuzycia eksploatacyjnego urzadzenia,

b) urzadzenia modyfikowanego, naprawianego lub w jakikolwiek inny sposéb naruszonego przez
Klienta lub osoby trzecie.

2. WARUNKI GWARANCJI | SPOSOB POSTEPOWANIA UPRAWNIONEGO

3.

1)

2)

podstawg skorzystania z uprawnien gwarancyjnych jest posiadanie oryginatu prawidiowo
wypetnionego Dokumentu Gwarancyjnego;

w celu skorzystania z uprawnien gwarancyjnych, wykryta usterke nalezy niezwtocznie zgtosié
lokalnemu Dystrybutorowi AC S.A. (aktualna lista Dystrybutoréw znajduje sie nha www.ac.com.pl)
i dostarczy¢ mu wadliwe urzgdzenie wraz z Dokumentem Gwarancyjnym oraz kopig dowodu
zakupu. Dystrybutor odpowiedzialny jest za dostarczenie wadliwego towaru do Dziatu Kontroli
Jakosci AC S.A;;

TERMIN REALIZACJI GWARANCJI

1)
2)

1)
2)

wady produkcyjne urzgdzenia powinny zosta¢ usuniete, a niesprawne elementy naprawione lub
wymienione w ciggu 14 dni od daty dostarczenia urzadzenia do siedziby AC S.A;
w przypadkach nietypowych czas naprawy moze ulec wydtuzeniu;

. OKRES GWARANCJI

okres trwania gwarancji wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy;

gwarancja wygasa w razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez Klienta postanowien zawartych

w Dokumencie Gwarancyjnym, szczegoélnosci w przypadku:

a) uzywania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem,

b) uszkodzen mechanicznych,

c) dokonania jakichkolwiek samodzielnych zmian w urzgdzeniu,

d) niestosowania sie do zaleceh w zakresie prawidtowej eksploatacji, w szczegdlnosci zawartych
w Instrukcji Obstugi,

e) innych uszkodzen, powstatych z winy uzytkownika.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien Kupujgcego wynikajgcych z tytutu niezgodnosci towaru z umowa.

Wszelkie spory z tytutu niniejszej gwarancji bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
AC S.A.

data sprzedazy pieczatka i podpis
sprzedawcy

AC S.A. wszelkie prawa zastrzezone. Zabronione jest kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, udostepnianie czy wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposéb catosci lub
czgsci danych zawartych w niniejszym dokumencie, w szczegélnosci zdje¢, rysunkdw, ilustracji, Znakéw towarowych itp. pod rygorem odpowiedzialnosci karnej lub cywilnej.
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